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Application:
6V & 12V
Automotive Batteries

TESTER BATTERIE/ALTERNATORI

con stampante e sodice a carre

DIGITAL BATTERY/CHARGING STARTING SYSTEM TESTER

with printer and barcode

NEUVO PROBADOR DE BATERIAS

con impresora y codigo de barras

Battery Type:
a. Regular Liquid
b. AGM Hat Plate
c. AGM Spiral
d. VRLA/GEL

Norme / Global Battery
Rating:
SAE(CCA), EN, IEC,

* 8 lingue: * 8 languages * 8 ldiomas DIN, JIS (Battery No.)
* (Contatore numero di » Test counter for warranty * Contador numero de 5 Test Results:
test (Test counter) per or quality control pruebas (test counter) para a. Good & Pass

garantias o controles de
Bar code for the battery calidad
traceability (code Codigo de barras para
39} indispensaME for trazabilidad baterias [:[:Ddﬂ
39) imprescindibile para
gestion garantias

garanzie e controllo .
qualita

* (odice a barre per
rintracciabilita batterie
(code 39) indispensabile

b. Good & Recharge
¢. Recharge & Retest
d. Bad & Replace

e. Bad Cell & Replace

warranty management SOH (State of Health)

per gestione garanzie * Replaceable test cables in « (Gaples de prueba SOC (State of Charge)
« Cavi di test sostituibili in case of damage reemplazables en caso de
caso di danneggiamento  * Dimensions: 251x130x64 ~ danos _
* Dimensioni: 251x130x64  « Accessories: shock-proof * DII'T]E‘FISID['IEE : 25111_:‘3[]154 S‘JI’SIE‘H"I Test:
: . A L * Accessorios : protecion 19V & 24V
Anche per batterie «start-stop- CCessorn: guscio case, paper roll, 6 anticaida, rollo de papel, 6
Also for «start-stop- batteries Hnﬁur‘m‘ rotolo carta, ] batteries 1 5 baterias 1.5 a. Starter Test
También para baterias «start-stop: batterie 1.5 ' . b. Charging Test

-
*Le immagini sono utilizzate solo per scopo illustrativo *Le immagini sono utilizzate solo per scopo illustrativo
0

*Promo valida fino ad esaurimento scorte *Promo valida fino ad esaurimento scorte
*| prezzi indicati sono al netto d’iva
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Tester batterie Bat 131

Dati tecnici: BAT 131

Voltaggio nominale della
batteria

applicazioni

Tipi di batteria
Standard di prova

Dimensione della batteria
(secondo CCA)

Test del sistema di avvio /
ricarica

Stampante

Lingue del menu
Dimensioni (L= Ax F)
FPeso

Temperatura di esercizio

*Le immagini sono utilizzate solo per scopo illustrativo
*Promo valida fino ad esaurimento scorte
*| prezzi indicati sono al netto d’iva

- Tester

- Carta millimefrata per siampante a protocollo inferno (1661420028)
- Pinza amperometrica (1661354034)

-Cavodimisurazione da 3 m
- batterie AA
- |struzioni per ['uso

6gVI12V

Automobili / veicoli commerciali, motocicli,

settore marittimo
Piombo-acido, gel, AGM
CCA, JIS, EN, DIN, SAE, IEC

100 - 2 000 A

12V i24V

Stampante termica integrata
24

270 % 113 x 50 mm

0.7 kg

0°-40°C

Informazioni

sul prodotto ] ) o
Facile da usare - per risultati accurati dei test:

- Concetto a una mano: navigazione con 5 tasti
- Alloggiamento robusto
- Lingue di menu semplici

- Risultati presentati su LCD di grandi dimensioni

Vari standard di prova e applicazioni del veicolo:

- Per testare batterie di avviamento da 6 V e 12 V (batterie piombo-acido,
gel e AGM)

- Utilizzare con auto, veicoli commerciali @ motocicli;

- Incorpora tuiti gli standard di prova come CCA, JIS, EN, DIN, SAE, |EC,
EN2

Ampie opzioni di documentazione:
- Stampante inclusa nella fornitura standard
- Capacita di archiviazione per un massimo di 100 procedure di test

- Porta USB per il download dei risultati dei test e futuri aggiornamenti del
software

Migliore servizio clienti

- Stampe dei clienti per riferimento successivo

Numero parte: 0 684 400731

*Le immagini sono utilizzate solo per scopo illustrativo
*Promo valida fino ad esaurimento scorte
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